附件1
[bookmark: _GoBack]新能源车赛道命题细则
碳达峰碳中和是实现高质量发展的必由之路。加快新能源开发和利用效率，倡导低碳生活，减少环境污染和改善空气质量是是贯彻落实科学发展观的要求，是实施可持续发展战略的要求。提高可再生能源利用比例和利用效率、摆脱对化石能源的依赖，降低能源消耗，是碳中和的重中之重，对推进我国经济社会绿色低碳发展有重要意义。本赛道以“践行绿色低碳，重温长征故事，迈向强国新征程”为目标，以绿色能源为主题，以新能源车为载体，培养学生的绿色低碳生活理念，夯实学生的工程实践与创新能力。
新能源车赛道包括太阳能新能源车和生物质能新能源车两个赛项。太阳能新能源车是采用太阳能发电作为动力，即太阳能新能源车也称为太阳能电动车。生物质能新能源车是采用绿色的生物质能，本赛项是采用乙醇材料作为燃料，利用温差发电技术来实现，即生物质能新能源车也称为温差电动车。
一、太阳能电动车赛项
1. 对参赛作品/内容的要求
[bookmark: _Hlk168906921][bookmark: _Hlk169264280][bookmark: _Hlk169264320][bookmark: _Hlk144237215][bookmark: _Hlk167956775][bookmark: _Hlk151281794][bookmark: _Hlk166654161]为了降低电动车运行的能耗，要求参赛队在本校进行自主创意和轻量化设计并制作一台具有方向控制功能的太阳能电动车，不能使用购买的成套组件或现成作品；该电动车主要由太阳能电池板/薄膜（简称：太阳能板）、充电模块、超级电容模组、稳压输出模块（该电路可含在超级电容模组内）、语音播报模块、电量检测模块（如图1-1所示，自带电源，电能测量精度1%，第三方检测机构认证，决赛使用，组委会提供）、电机及相关元器件和本体组成。该电动车在规定时间及指定竞赛场地上按照命题要求顺序前行（不能破坏赛道），并在规定的标志点进行标记。该电动车最大外形尺寸满足铅垂方向投影不大于200mm×300mm（宽×长）的长方形，太阳能板尺寸不大于200mm×300mm（宽×长）。该电动车只有一个随车装载的超级电容模组，用于该电动车所有动作的能量，比赛过程中（含调试环节）不能更换和充电。该电动车上只有一个电动元器件（不能带有如编码器等检测功能），即只有一个能把电能转化为机械能的元器件用于驱动该电动车前行，转向只能采用机械机构来实现，不能使用任何电控装置控制电动车的转向，不能安装其它任何传感器；该电动车上只安装一个读卡器（13.56MHz，14443A协议）且必须装在电动车外壳内（不允许外露，且只能小于电动车最大外形尺寸），用于检测运行场地上粘贴的UID标签（13.56MHz，14443A协议）及获取UID标签所存储的信息；该电动车顶部醒目位置只能安装一个直径不小于Φ8mm的红色亮光led灯，并不被任何物体遮挡；该电动车上的语音播报模块用于播报UID标签存储的信息；当电动车在标志点的UID标签上经过时，电动车上读卡器检测到UID标签， led灯亮（一次），并在离开UID标签后LED灯熄灭，则表示标记成功。当电动车在标志点的UID标签上经过时，电动车上读卡器检测到UID标签，语音播报模块正确播报UID标签存储的内容（GB2312）一次，则表示语音播报成功。语音播报的音量需要考虑现场比赛的噪音，保证比赛现场语音播报内容可清晰听到。该电动车顶部醒目位置预留空间安装电能检测模块，且不被任何物体遮挡，便于取放、操作和查看（如图1-1b所示）。电能检测模块尺寸为84mm×35mm×26mm（长×宽×高），重量不超过100g；左侧端面有电源开关、重置按钮和充电接口（如图1-1a所示）；右侧端面有两个接口，即输入接口（XT30公头连接器）和输出接口（XT30母头连接器）（如图1-1c所示）。在充电时，输入接口与充电模块连接，输出接口与超级电容模组连接（如图1-2所示）；在用电时，输入接口与超级电容模组连接，输出接口与后续电路连接（如图1-3所示）。如图1-2和图1-3所示，电能检测模块通过3mΩ电阻对电路的电流进行采集，所产生的能量消耗不影响平均功率计算。
a)左侧面         b)带有检测窗口的顶面        c)右侧面
图1-1 电能检测模块
 
图1-2 电能检测模块在充电情况下的连接方式



图1-3 电能检测模块在用电情况下的连接方式
要求该电动车的外包装（外壳）必须完整（即五面（不含底部）看不到里面，除透明、网格等形式外）、坚固、稳定安装在车体上，并便于拆装，其外形和结构不做任何限制。在运行过程中，只要有任何物品从该电动车上掉落，比赛结束。
在初赛时，该电动车采用已充电的一个超级电容模组（规格不限）运行（注意：现场初赛不安排充电时间和充电场地）。
[bookmark: _Hlk168906835]在决赛时，只能采用组委会现场配发统一规格的超级电容模组（最大充电电压7.94V，输出电压7.4V±0.1V，最大输出电流2A，最大外形尺寸60×60×46mm（长×宽×高））进行现场决赛。
在超级电容模组充电环节，拆除太阳能板上的稳压模块，在规定充电时间内使用现场仿太阳光源，通过创新实践环节设计制作的充电模块给电动车上的超级电容模组充电（现场决赛不再使用太阳能电池板充电运行，即与系统断开），为现场决赛全过程提供动力，且便于拆装。
[bookmark: _Hlk167444572]在现场初赛和现场决赛过程中，不能拆除电动车上的零部件和元器件，不能在场地内外设置任何辅助电动车运行的仪器装置，不安排给超级电容模组的充电环节，也不许更换超级电容模组。
[bookmark: _Hlk161315602]如果不符合上述要求，均取消比赛资格；若现场语音播报内容听不清楚，不记录成绩；若已经参赛，发现或投诉并情况属实取消比赛成绩。
2. 赛程安排
太阳能电动车赛项由初赛和决赛组成。
[bookmark: _Hlk163485652]初赛由任务命题文档、作品创意设计以及现场初赛三个环节组成。根据初赛成绩及晋级比例确定晋级决赛的参赛队，初赛成绩不带入决赛。决赛由创新实践、超级电容模组充电、现场决赛三个环节组成。各竞赛环节如表1-1所示。
	序号
	环节
	赛程
	评分项目/赛程内容




	1
	第一环节
	初赛
	任务命题文档

	2
	第二环节
	
	作品创意设计

	3
	第三环节
	
	现场初赛

	说明：产生决赛名单并现场发布任务命题

	4
	第四环节
	决赛
	创新实践

	5
	第五环节
	
	超级电容模组充电

	6
	第六环节
	
	现场决赛


表1-1 太阳能电动车赛项各环节
3. 对运行环境的要求
1）运行场地
太阳能电动车的运行场地控制在6000mm×6000mm正方形平面区域内，采用规格550喷绘布（340-350g/m2）印刷该电动车运行场地，该电动车必须在规定的运行场地内按照箭头方向及规定的顺序运行。运行场地上的红色圆（Φ40mm）/红五角星（内切圆Φ40mm）为长征经过的主要地点，在红色圆/红五角星上面贴有直径不大于Φ30mm、厚度不超过0.15mm（尺寸以现场提供为准）的UID标签，也是该电动车的标记位置及感应区（即为标志点），现场初赛UID标签的直径为Φ30mm，现场决赛UID标签尺寸现场公布；该电动车运行方向是从长征的起点瑞金（红五角星）出发，到达长征胜利的最终落脚点延安（红五角星）结束，如图1-4所示。
[image: D:\Users\administrator\WeChat Files\wxid_o57vza7pkzhv21\FileStorage\Temp\1711083555230.png]2)标志点
图1-4 电动车现场运行场地示意图
太阳能电动车的现场运行路线是模拟长征路线。从长征起点“瑞金”出发，一路历经“突破第三道封锁线”、“血战湘江”、“强渡乌江”、“占领遵义”、“四渡赤水”、“巧渡金沙江”、“强渡大渡河”、“飞夺泸定桥”、“爬雪山”、“懋功会师”、“过草地”、“激战腊子口”、 “会宁大会师”、“吴起镇会议”等，长征会师后最终胜利抵达“延安”，一共设置16个主要地点作为备选标志点，其中“瑞金”和“延安”为必有标志点（现场决赛位置现场决定），如表1-2所示。
	序号
	长征的主要地点及最终落脚点
	坐标X（mm)
	坐标Y（mm)

	1
	瑞金
	5588
	713

	2
	突破第三道封锁线
	4463
	375

	3
	血战湘江
	2925
	825

	4
	强渡乌江
	2363
	1200

	5
	占领遵义
	2175
	1500

	6
	四渡赤水
	1800
	2025

	7
	巧渡金沙江
	375
	788

	8
	强渡大渡河
	450
	2213

	9
	飞夺泸定桥
	600
	2550

	10
	爬雪山
	375
	2738

	11
	懋功会师
	525
	3225

	12
	过草地
	900
	3938

	13
	激战腊子口
	1275
	4500

	14
	会宁大会师
	1725
	5250

	15
	吴起镇会议
	2813
	5625

	16
	延安
	3188
	5625


表1-2 长征经过的主要地点及长征会师后最终落脚点的参考圆心坐标
注：喷绘布有一定弹性，坐标以现场提供为准
现场初赛时，选用“瑞金”、“突破第三道封锁线”、“血战湘江”、 “占领遵义”、“巧渡金沙江”、“飞夺泸定桥”、“爬雪山”、“过草地”、“会宁大会师”和“延安”10个标志点依顺序标记。
[bookmark: _Hlk162879095]现场决赛时，根据命题要求，结合长征故事及任务命题文档，设置现场决赛标志点（从16个主要地点中产生）及数量与现场初赛标志点及数量有所不同，以及模拟长征情景的标志点及数量，这些标志点均在创新实践环节发布。
3）竞赛提供的设备
在创新实践环节，将提供220V交流电，以及3D打印、激光切割、PCB打印、数控加工等设备及相应材料，竞赛所需的笔记本电脑、相关软硬件、零部件、元器件，以及安装调试工具等各参赛队自备。
4. 赛项具体要求
1) 初赛
(1) 任务命题文档
[bookmark: _Hlk149344712]参赛队按照决赛的任务命题文档模版提交决赛任务命题方案。根据命题要求，参赛队应策划现场决赛运行场地的标志点示意图，给出本队认为的现场决赛场地大小、标志点数量和标志点名称，以及给出模拟长征情景的标志点及名称，并详细描述长征途中的长征情景，保证创新实践环节进行相应主要转向传动零件或机构的设计制造（若该电动车不需修改结构就能实现现场初赛和现场决赛的任务，须详细分析该电动车实现不需修改结构的理由）；给出拟选择的太阳能板和超级电容模组的理论依据，根据所选择超级电容模组进行稳压或充电等电路的设计制造，对所设计稳压电路的性能或充电模块的充电效率进行详细分析；在此基础上，结合能耗要求，给出该电动车的轻量化结构设计及制造，以及该电动车运行的耗电量进行详细分析。
任务命题文档成绩不仅包括任务命题文档的内容质量符合命题规则的程度，也包括文档的排版规范。
(2) 作品创意设计
依据创新性、美观性和结构合理性等评价指标对本赛项所有作品创意（含外形结构和内部结构）设计进行评价。
创新性主要从符合主题要求，外形结构和内部结构有新意、创新等方面评价；美观性主要从整体美观、实用等方面评价；合理性主要从零部件的加工制作、机构选择的合理性、拆卸是否方便等方面评价。
对于外包装（外壳）不完整、不坚固、不稳定安装在车体上，该项成绩0分。
   (3)现场初赛
参赛队根据抽签决定各参赛队比赛的场地、赛位号。
[bookmark: _Hlk169872025][bookmark: _Hlk169869834][bookmark: _Hlk169872009]参赛队进入比赛场地进行调试，调试时间结束前，参赛队将电动车放置在长征的起点瑞金（红五角星内切圆）后方等待发车，调试时间结束或都等待发车，现场裁判发出统一比赛指令，计时开始，电动车在规定时间内必须启动，且只有一次启动机会，时间到电动车没有前行，本轮比赛结束。电动车启动后，沿初赛规定的长征路线方向运行，按照规定的标志点顺序依次标记，直至运行到终点延安（红五角星）或运行途中停止时间到规定时间或规定运行时间到，均比赛结束。
现场初赛成绩由有效运行距离、标记成功和语音播报（参见评分规则）三部分成绩组成。
每个参赛队可以有两次运行机会，取两次运行的最好成绩作为现场初赛成绩。
按初赛总成绩排名选出参加决赛的参赛队，若出现参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按现场初赛标记成功成绩高、现场初赛运行时间短优先排序；如仍旧无法区分排序，则抽签决定。
2) 决赛
(1) 创新实践
在规定时间内，各参赛队按照发布的决赛任务命题，采用现场提供的装备和材料，完成相关零部件、相关电路（电子元器件由组委会提供）的设计制作，并必须替换作品上原有零部件和必须将现场焊接的规定电路板替换到作品上，并拆除电动车上的太阳能板上的稳压模块，完成后续相关赛程。对参赛队的技术能力、工程知识、诚信意识、协作意识等方面进行评价，给出该环节最终成绩。若参赛队没有按规定完成相关零件制作或相关电路的制作，取消决赛资格；未将新加工的规定零件、未将新焊接的规定电路板用到作品上完成后续相关赛程，创新实践中该两部分的设计制造成绩均为0分，其中一部分不满足要求并扣除现场决赛成绩的50%，两部分不满足要求并扣除现场决赛成绩的70%。
自带拆装工具和调试工具及相关设计软件等，有安全隐患的物品等不能带入创新实践环节现场，否则取消比赛资格。
相关具体要求，参见后期发布的创新实践环节说明。
（2）超级电容模组充电
规定充电时间现场发布（从充电开始到充电结束）。
[bookmark: _Hlk169872823][bookmark: _Hlk169872913]在超级电容模组充电环节，确认拆除电动车上的太阳能板上的稳压模块，电动车上任何零件或器件都不能更换，电动车外不能有任何辅助装置，并确认参赛队在进入充电环节前完成超级电容模组放电到0.4V以下，方可在规定充电时间内按照要求完成超级电容模组充电（注意：现场决赛不安排充电时间和充电场地）。若参赛队没有按照规定将超级电容模组放电至0.4V以下或没有按照规定时间进入现场充电，均视为放弃后续环节比赛。
该环节成绩由充电所用时间决定，充电时若没用现场焊接的充电模块充电，充电成绩为0分，并扣除现场决赛成绩的50%。
[bookmark: _Hlk163492330]有安全隐患的物品、与充电无关的物品等不能带入充电环节现场，与充电无关的参赛队员不能进入充电环节现场，否则取消比赛资格。
（3）现场决赛
[bookmark: _Hlk167956164][bookmark: _Hlk167956488][bookmark: _Hlk164667466][bookmark: _Hlk166655469]现场决赛参照现场初赛流程，各参赛队按照现场发布的决赛任务完成标记、播报等任务。在等候区，安装“电能检测模块”；在等待发车时，按下电能检测模块“重置”按钮清零。每轮比赛结束，记录并拍照“电能检测模块”显示的数据；比赛全部结束，场外拆下“电能检测模块”交给工作人员并签字。
[bookmark: _Hlk158741402]现场决赛成绩由标记成功、电量消耗、有效运行距离三部分成绩组成。
每个参赛队可以有两次运行机会，取两次运行的最好成绩作为现场决赛成绩。
按决赛总成绩对参加决赛的参赛队进行排名，若出现参赛队决赛总成绩相同，则按现场决赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按标记成功数多、能量消耗低、运行时间短优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

二、温差电动车赛项
1. 对参赛作品/内容的要求
[bookmark: _Hlk166654548]为了降低电动车运行的能耗，要求参赛队在本校进行自主创意和轻量化设计并制作一台具有方向控制功能的温差电动车，不能使用购买的成套组件或现成作品；该电动车主要由一个酒精燃具（即酒精灯，其结构不限）、温差片模块或模组、充电模块、超级电容模组、稳压输出模块（该电路可含在超级电容模组里内）、语音播报模块、电量检测模块（如图1-1所示，自带电源，电能测量精度1%，第三方检测机构认证，决赛使用，组委会提供）、电机及相关元器件和本体组成。该电动车在规定时间及指定竞赛场地上按照命题要求顺序前行（不能破坏赛道），并在规定的标志点进行标记。该电动车最大外形尺寸满足铅垂方向投影不大于200mm×300mm（宽×长）的长方形。该电动车的生物质能是通过液态乙醇（浓度95%）燃烧而获得，该电动车完成所有动作的能量均由生物质能转换成电能，且只有一个随车装载的超级电容模组，用于该电动车所有动作的能量，比赛过程中（含调试）不能更换。该电动车上只有一个电动元器件（不能带有如编码器等检测功能），即只有一个能把电能转化为机械能的元器件用于驱动温差动车前行，转向只能采用机械机构来实现，不能使用任何电控装置控制电动车的转向，不能安装其它任何传感器；该电动车上只能安装一个读卡器（13.56MHz，14443A协议）且必须装在电动车外壳内（不允许外露，且只能小于电动车最大外形尺寸），用于检测运行场地上粘贴的UID标签（13.56MHz，14443A协议）及获取UID标签所存储的信息；该电动车顶部醒目位置只能安装一个直径不小于Φ8mm的红色亮光led灯，并不被任何物体遮挡；该电动车上的语音播报模块用于播报UID标签存储的信息；当电动车在标志点的UID标签上经过时，电动车上读卡器检测到UID标签，语音播报模块正确播报UID标签存储的信息（GB2312）一次，且led灯亮（一次）并在离开UID标签后LED灯熄灭，则表示标记成功。语音播报的音量需要考虑现场比赛的噪音，保证语音播报内容可清晰听到。该电动车上部醒目位置预留空间安装电能检测模块，且不被任何物体遮挡，便于取放、操作和查看（如图1b所示）。电能检测模块尺寸为84mm×35mm×26mm（长×宽×高），重量不超过100g；左侧端面有电源开关、重置按钮和充电接口（如图1-1a所示）；右侧端面有两个接口，即输入接口（XT30公头连接器）和输出接口（XT30母头连接器）（如图1-1c所示）。在充电时，输入接口与充电模块连接，输出接口与超级电容模组连接（如图1-2所示）；在用电时，输入接口与超级电容模组连接，输出接口与后续电路连接（如图1-3所示）。如图1-2和图1-3所示，电能检测模块通过3mΩ电阻对电路的电流进行采集，所产生的能量消耗不影响平均功率计算。
[bookmark: _Hlk169873476]要求该电动车的外包装（外壳）必须完整（即五面看不到里面，除透明、网格等形式，以及酒精灯燃烧部位外）、坚固（不能是纸糊的）、稳定安装在车体上，其外形和结构不做任何限制，便于拆装；且超级电容模组等必须方便现场检查。在运行过程中，只要有任何物品从该电动车上掉落，比赛结束。
温差电动车只能放置一个酒精燃具（酒精灯）且结构不限，配发一定计量的生物燃料（液体乙醇燃料）放置在该电动车的酒精灯中。酒精灯必须独立放置在该电动车上并方便更换（所耗时间均计入调试时间），必须带有方便的、安全的灭火装置（灯帽等）、不能出现酒精燃具内的酒精溢出，必须便于现场检查。在运行过程中，只要有任何物品从该电动车上掉落，否则结束比赛。
在初赛中，该电动车不用超级电容模组，该电动车是使用生物质能转换成电能直接驱动，即采用酒精燃烧通过温差发电（温差片不限）直接驱动，便于拆下检查。
[bookmark: _Hlk168751273]在决赛中，只能采用组委会现场配发统一规格型号的超级电容模组（最大充电电压7.94V，输出电压7.4V±0.1V，最大输出电流2A，最大外形尺寸60×60×46mm（长×宽×高）进行现场决赛。
[bookmark: _Hlk161818021][bookmark: _Hlk165665865]在超级电容模组充电环节，在规定充电时间内或配发一定计量的液体乙醇燃料放置到电动车上的酒精灯（初赛结束后，参赛队准备好干燥的灯芯和灯具）中，并使用创新实践环节设计制作的充电模块并用配发一定计量的液体乙醇燃料给电动车上的统一提供的超级电容模组充电（现场决赛不再使用液体乙醇燃料燃烧充电运行），为现场决赛全过程提供动力，且便于拆装检查。
[bookmark: _Hlk167444705]在现场初赛和现场决赛过程中，不能拆除电动车上的零部件和元器件，不能在场地内外设置任何辅助电动车运行的仪器装置，不安排给超级电容模组的充电环节，也不许更换超级电容模组。
如果不符合上述要求，均取消比赛资格；若现场语音播报内容听不清楚，不记录成绩；若已经参赛，发现或投诉并情况属实取消比赛成绩。
2. 赛程安排
温差电动车赛项由初赛和决赛组成。
初赛由任务命题文档、作品创意设计以及现场初赛三个环节组成。根据初赛成绩及晋级比例确定晋级决赛的参赛队，初赛成绩不带入决赛。决赛由创新实践、超级电容模组充电、现场决赛三个环节组成。各竞赛环节如表1-3所示。
	序号
	环节
	赛程
	评分项目/赛程内容




	1
	第一环节
	初赛
	任务命题文档

	2
	第二环节
	
	作品创意设计

	3
	第三环节
	
	现场初赛

	说明：产生决赛名单并现场发布任务命题

	4
	第四环节
	决赛
	创新实践

	5
	第五环节
	
	[bookmark: _Hlk163152203]超级电容模组充电

	6
	第六环节
	
	现场决赛


表1-3 温差电动车赛项各环节
3. 对运行环境的要求
1）运行场地
温差电动车的运行场地控制在6000mm×6000mm正方形平面区域内，采用规格550喷绘布（340-350g/m2）印刷该电动车运行场地，该电动车必须在规定的运行赛场内按照箭头方向及规定的顺序运行。运行场地上的红色圆（Φ40mm）/红五角星（内切圆Φ40mm）为长征经过的主要地点，在红色圆/红五角星上面贴有直径不大于Φ30mm、厚度不超过0.15mm（尺寸以现场提供为准）的UID标签，也是该电动车的标记位置及感应区（即为标志点），现场初赛UID标签的直径为Φ30mm，现场决赛UID标签尺寸现场公布；该电动车运行方向是从长征的起点瑞金（红五角星）出发，到达长征胜利的最终落脚点延安（红五角星）结束，如图1-4所示。
2）标志点
温差电动车的现场运行路线是模拟长征路线。从长征起点“瑞金”出发，一路历经“突破第三道封锁线”、“血战湘江”、“强渡乌江”、“占领遵义”、“四渡赤水”、“巧渡金沙江”、“强渡大渡河”、“飞夺泸定桥”、“爬雪山”、“懋功会师”、“过草地”、“激战腊子口”、 “会宁大会师”、“吴起镇会议”等，长征会师后最终胜利抵达“延安”，一共设置16个主要地点作为备选标志点，其中“瑞金”和“延安”为必有标志点（现场决赛位置现场决定），如表1-2所示。
现场初赛时，选用“瑞金”、“突破第三道封锁线”、“血战湘江”、 “占领遵义”、“巧渡金沙江”、“飞夺泸定桥”、“爬雪山”、“过草地”、“会宁大会师”和“延安”10个标志点依顺序标记。
[bookmark: _Hlk162878038]现场决赛时，根据命题要求，结合长征故事及任务命题文档，设置现场决赛标志点(从16个主要地点中产生)及数量（与现场初赛标志点及数量有所不同）与现场初赛有所不同，以及模拟长征情景的标志点及数量，这些标志点均在创新实践环节发布。
3）竞赛提供的设备
在创新实践环节，将提供220V交流电，以及3D打印、激光切割、PCB打印、数控加工等设备及相应材料，竞赛所需的笔记本电脑、相关软硬件、零部件、元器件，以及安装调试工具，自带机械和电子设计软件等各参赛队自备。
4. 赛项具体要求
1) 初赛
(1) 任务命题文档
参赛队按照决赛的任务命题文档模版提交决赛任务命题方案。根据命题要求，参赛队应策划现场决赛运行场地的标志点示意图，给出本队认为的现场决赛场地大小、标志点数量和标志点名称，以及给出模拟长征情景的标志点及名称，并详细描述长征途中的长征情景，保证创新实践环节进行相应主要转向传动零件或机构的设计制造（若该电动车不需修改结构就能实现现场初赛和现场决赛的任务，须详细分析该电动车实现不需修改结构的理由）；给出拟选择的太阳能电池板/薄膜和超级电容模组的理论依据，根据所选择超级电容模组进行稳压或充电等电路的设计制造，对所设计稳压电路的性能或充电电路的能源转换效率进行详细分析；在此基础上，结合能耗要求，给出该电动车的轻量化结构设计及制造，以及该电动车运行的耗电量进行详细分析。
任务命题文档成绩不仅包括任务命题文档的内容质量符合命题规则的程度，也包括文档的排版规范。
(2) 作品创意设计
依据创新性、美观性和结构合理性等评价指标对本赛项所有作品创意（含外形结构和内部结构）设计进行评价。
创新性主要从符合主题要求，外形结构和内部结构有新意、创新等方面评价；美观性主要从整体美观、实用等方面评价；合理性主要从零部件的加工制作、机构选择的合理性、拆卸是否方便等方面评价。
对于外包装（外壳）不完整、不坚固、不稳定安装在车体上，该项成绩0分。
 (3)现场初赛
参赛队根据抽签决定各参赛队比赛的场地、赛位号。
[bookmark: _Hlk163392039][bookmark: _Hlk163391759][bookmark: _Hlk163391787][bookmark: _Hlk163392064]参赛队进入比赛场地进行调试，调试时间结束前，参赛队将电动车放置在长征的起点瑞金（红五角星内切圆）后方等待发车（点火时间自定），调试时间结束或都等待发车，现场裁判发出统一比赛指令，计时开始，电动车在规定时间内必须启动，且只有一次启动机会，时间到电动车没有前行，本轮比赛结束。电动车启动后，沿初赛规定的长征路线方向运行，按照规定的标志点顺序依次标记，直至运行到终点延安（红五角星）或运行途中停止时间到规定时间或规定运行时间到，均比赛结束。
现场初赛成绩由标记成功、有效运行距离和语音播报正确（参见评分规则）三部分成绩组成。
每个参赛队可以有两次运行机会，取两次运行的最好成绩作为现场初赛成绩。
按初赛总成绩排名选出参加决赛的参赛队，若出现参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按现场初赛标记成功成绩高、现场初赛运行时间短优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。
2) 决赛
(1) 创新实践
在规定时间内，各参赛队按照发布的决赛任务命题，采用现场提供的装备和材料，完成相关零部件、相关电路（电子元器件由组委会提供）的设计制作，并必须替换作品上原有零部件和必须将现场焊接的规定电路板替换到作品上，完成后续相关赛程。对参赛队的技术能力、工程知识、诚信意识、协作意识等方面进行评价，给出该环节最终成绩。若参赛队没有按规定完成相关零件制作或相关电路的制作，取消决赛资格；未将新加工的规定零件、未将新焊接的规定电路板用到作品上完成后续相关赛程，创新实践中该两部分的设计制造成绩均为0分，其中一部分不满足要求并扣除现场决赛成绩的50%，两部分不满足要求并扣除现场决赛成绩的70%。
自带拆装工具和调试工具及相关设计软件等，有安全隐患的物品不能带入创新实践环节现场，否则取消比赛资格。
相关具体要求，参见后期发布的创新实践环节说明。
（2）超级电容模组充电
规定充电时间现场发布（从充电开始到充电结束）。
[bookmark: _Hlk167444668][bookmark: _Hlk163490836]在超级电容模组充电环节，电动车上任何零件或器件都不能更换，除电动车外不能有任何辅助装置，并确认参赛队在进入充电环节前完成超级电容模组放电到0.4V以下，方可在规定充电时间或规定液体乙醇燃料剂量内按照要求完成超级电容模组充电（注意：现场决赛不安排充电时间和充电场地）。若参赛队没有按照规定将超级电容模组放电至0.4V以下或没有按照规定时间进入现场充电，均视为放弃后续环节比赛。
该环节成绩由所用充电时间决定，若充电时没用现场焊接的充电模块充电，充电成绩为0分，其它对应扣分见创新实践。
有安全隐患的物品、与充电无关的物品等不能带入充电环节现场，与充电无关的参赛队员不能进入充电环节现场，否则取消比赛资格。
（3）现场决赛
现场抽签决定各参赛队比赛的场地、赛位号和顺序。
现场决赛参照现场初赛流程，各参赛队按照现场发布的决赛任务完成标记、播报等任务。在等候区，安装“电能检测模块”；在等待发车，按下电能检测模块“重置”按钮清零。每轮比赛结束，记录并拍照“电能检测模块”显示的数据；比赛全部结束，场外拆下“电能检测模块”，并交给工作人员并签字。
现场决赛成绩由标记成功、电量消耗，以及有效运行距离三部分成绩组成。
每个参赛队可以有两次运行机会，取两次运行的最好成绩作为现场决赛成绩。
按决赛总成绩对参加决赛的参赛队进行排名，若出现参赛队决赛总成绩相同，则按现场决赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按标记成功数多、能量消耗低、运行时间短优先排序，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

新能源车赛道有关命题与运行具体事宜请参考国赛相关文件。
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